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台湾製 AIサーマルカメラ
接触せずに複数の⼈を同時検温 
発熱している⼈を即時に発⾒

Preface

世界に⼤きな衝撃を与えている新型コロナウイルス（COVID-19）。私たちの⽇常を守るため、新たな対策が求め

られている。

新型コロナウイルスの症状で最も顕著なのが発熱。そのため、体温測定こそが防疫の第⼀歩となる。台湾では重

要な感染防⽌策の⼀つとして、誰もが公共エリアに⼊る際に必ず検温を受けている。感染リスクを⼤きく減らす

効果をもたらしているが、課題もある。⼤勢の⼈の流れに対し、通常のサーモグラフィーでは同時に体温を測定

することが難しく、⼿に温かいコーヒーを持っている⼈がいれば「発熱」と誤判定してしまうこともある。

それを解決するのが、⼈⼯知能（AI）と⾚外線サーマルカメラを組み合わせた、このAIサーマルカメラだ。

同時に複数の⼈の体温を⾮接触で測定し、⼈体の表⾯温度の測定に特化しているため誤判定もない。測定の誤

差はプラスマイナス0.5度以内にとどまり、必要に応じて⾃動と⼿動に切り替えられる。⼤容量のデータ統計や分

析も⾏い、⾏政機関、病院、学校、ショッピングセンター、会社など公共空間で広く利⽤できる。

新型コロナウイルスは、私たちの考え⽅や⾏動様式に⼤きな変化をもたらした。⼈と⼈のコミュニケーションに

おいては公共衛⽣を第⼀に考える必要があり、それを実践している国・地域ほど、ウイルスによる影響が少なく、

正常な社会を維持できる。

⼈々を脅かすウイルスが蔓延するこの時代には、先進的な技術もある。「⼯、その事をよくせんと欲せば、必ずそ

の器を利とす」（職⼈が⽴派な仕事をするには、まず道具を研ぐことだ）ということわざがあるように、台湾には

優れたソフトウエア技術があり、官⺠が⼀体となってAIの研究開発に⼒を⼊れている。弊社は、精度と実⽤性を

兼ね備えることを最も重視し、このAIサーマルカメラをお客さまに提供する。通勤や通学、通院、買い物など、皆

さまが安⼼して⽇常を過ごせる環境を⽀える役割を果たしたいと願っている。

陳 怡瑩 （チェン イーイン）
Chiang�Bin�Electronic�Co.,�Ltd. 取締役社⻑
２０２０年６⽉
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Chiang Bin Electronic Co. Ltd.

CBT-MS3000
Al Human Body Thermal Meter System

Aiサーマルカメラ

温度制御熱画像AI分析ホスト
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Additional Improvements

We Made

同時複数⼈測定機能

⼤容量のデ−タ統計と分析

⼈体表⾯温度測定に特化

⾃動または⼿動に環境温度リセット

動作環境温度�-10°C�~�50°C

(エアコン不要)
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CBT-MS3000-IPC
Aiサーマルカメラ
․カラーデュアルセンサーサーマルカメラ
․熱画像と温度表⽰（IVS-NVRによる）
․⾼精度AI熱画像センサー（誤差�±0.5℃）
․2Mカラー画像は識別が容易
․同時多数者を⾮接触体温検知
․周囲温度の深層学習リセットボタン
․発熱温度アラーム�⼊⼒/出⼒
․DC12V/ネットワーク電源をサポート
․アラーム中は⽩⾊光が点灯する
․動作環境温度�-10°C�~�50°C

外形⼨法(7*12*4mm)

NVRホスト

IVSソフトウ�ェア�
+�CBT-MS3000-NVR(15*15*8mm)

⽩⾊光

2Mカラー画像

熱画像センサー
⼈体温度検出

熱画像
ビデオ

熱撮像センサー

最⼤解像度
測定波⻑
視野⾓

フルフレームレート
熱画像ディスプレー

温度測定�(精度)

測定温度範囲

⾮冷却VOXマイクロボロメーター

FLIR（⽶国）80x60、プログレッシブスキャン；17μm
⻑波⾚外線：8μm〜14μm
H:51°,V:38°,D:64°

9�fp（s NTSC）;�9�fp（s PAL）
⽩⿊サーマルディスプレイ�/�カラーサーマルディス�プレイ�/�リバース

中⼼および測定温度（� 最⼤直径1�M/誤差±0.5℃�）

範囲30℃〜45℃

イメージセンサー
画像解像度
最低照度

ホワイトバランス
画像設定

レンズ
ワイドダイナミック
ICR
絞り

LED/到達距離
OSDメニュー

1/2.9インチ�Sony�200万ピクセルExmor�CMOS
200万ピクセル/100万ピクセル；1920×1080P/1280×720�@30FPS
カラー：0.1Lux@F2.0、感度向上：0.001Lux@F2.0
照明：0.0012Lux@F2.0

サポート
輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、
ノイズ�除去、グレイスケール

f6.0mm
画像設定
なし
固定レンズ

⽩⾊LEDライト/5メートル、⼿動/アラ−ト（オン/�オフ）
英語、⽇本語、繁体字中国語、簡体字中国語

可視
ビデオ

⼀般

Tvシステム
画像送信
ブラウザ
イーサネット

伝送容量

ONVIF

プロトコル

ユーザー制限

セキュリティ

アラームトリガー

マルチキャスト
接続端⼦

アラーム⼊⼒/出⼒
電源；パワー
オーディオ

動作環境温度
外形⼨法/重量 71.6(W)�x�117.5(H)�x�35.5(D)mm/450g

-10℃〜50℃

PAL/NTSC
H.264/MPEG�4/M-JPG
IE�10以上
10/100M⾃動検出

64〜12,000Kbps

ONVIF(Profile�S)をサポート

TCP,�UDP,�HTTP,�SMTP,�FTP,�NTP,�DNS,�DHCP,�PPPoE,
ARP,�UPnP,�RTSP,�RTP,�SNMP,�TRAP,�ONVIF,
Ethernet(RJ-45Wired�10/100�Base-TX)

9ユーザーをサポート

IDパスワード保護

ビデオをFTP（ファイルサーバー）にアップロードし、
警告メール、HTTP、外部デジタル出⼒

ネットワークインターフェース/DC電源/リセットボタン/SDカードスロット

DI�/�DO
DC�12V�/ネットワーク電源；4W
ライン⼊⼒/ライン出⼒�3.5mm

サポート
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CBT-MS3000-NVR
温度制御熱画像AI分析ホス�ト
․最⼤2台のサーマルカメラを同時に監視および記録
․サーマルカメラの温度検出、リアルタイムアラーム機能と温度記録
․複数⼈の温度を個別にリアルタイム表⽰&周囲の温度差を補正設定
․アラーム録画、オーディオ再⽣、電⼦メール、電⼦地図
․内蔵�2.5インチ2TB�HDD
․HDMI、DisplayPort、VGA、3つの独⽴した出⼒
․GigbitネットワークポートUSB�Type�C�x1�+�USB�3.�0�Type�A�x2
 +�USB�2.0�Type�A�x1
․2⼈が出⼊りするときに同時に検出できる

スマート
機能

デュアルセンサー
熱画像カメラ

デュアルセンサー設定には、オブジェクトの温度の表⽰と、オブジェクトの特性をはっきりと照らす機能が含まれる。
インテリジェントな熱センサー検出により、検出する温度範囲を設�定し、⼈体温度が超えたときにアラームが作動する。
設置環境に応じて、温度設定を補正できる。
⼈体ではない熱シグナルの除去。

マネジメントシス
テム

カメラからのメッセージを監視および検出する。今後の検索のためにイベントレコードを保存する。
デュアルスクリーンに電⼦地図とリアルタイム画像を表⽰する。

ストレージ

ソフトウ
ェア機能

ネットワークが異常な場合に記録が失われるのを防ぐために、記録データをキャッシュする。
外部の記憶装置で、⾃動的に循環して、画像を検索する。

サーマルカメラの
最適化

LAN内のカメラの⼀部モデルのワンボタン設定と⾃動接続をサポートする。
ローカル画⾯、画像の設定と検索。
デュアルストリームをサポート・ワンクリックのカメラ設定

表⽰パターン

36/30/25/24/20/16/12/9/6/4/1分割画⾯、全画⾯表⽰、カスタム画⾯をサポートする。

最⼤500万ピクセルの⾼解像度IPカメラをサポートし、200万ピクセルカメラは毎秒30フレームに到達�する。
ONVIFおよびRTSP契約をサポートし、カメラを追加できる。これにより、市場にあるほとんどすべてのブランドカメラをカバーである。
ユーザーは、システムのローカルサーバーのステータス、残りの録画スペース、管理対象カメラのリスト、およびそれらの
接続ステータスを画⾯で制御できる。
固定の監視モニター画⾯で、1つの画⾯に4、6、9、16、25、36チャネルを表⽰できる。

双⽅向監視機能をサポート（オフにもできる）が、記録およびネットワーク時間⾃動修正（NTP）機能には影響しません。

表⽰パターン

録画機能

最⼤500万ピクセルの⾼解像度IPカメラをサポートし、200万ピクセルカメラは毎秒30フレームに到達�する。
⾼品質録画。H.264、H.265の録画形式をサポートする。
インテリジェントな録画モード：予定のスケジュール録画、アラート録画、予定とアラート。
モーション検知アラート、カメラシールドなどをサポートし、ユーザーのニーズに応じて、さまざまな警告領域に分割して、
複数の検出感度レベルをサポートできる。
透かしのサポート
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CBT-MS3000-NVR

再⽣機能

ソフトウ
ェア機能

アラート機能 アラートの記録には、モーション検出、IOアラート、IVSアラートなどである。
アラートの前の録画（Pre-Alarm）0〜150秒とアラート後の録画5〜120秒（Pre-Alarm）をサポートする。

アラーム連動

アラーム連動動作編集機能を搭載し、アラート種別、発⽣源位置、連動動作、対応するキャプチャ画⾯の4種類の順序
で連動対応関係を⾃動定義でき、1つのイベントで複数の連動動作に対応できる。例えば、カメラ1がモーション検出イ
ベントを⽣成すると、カメラ2と5もスナップショットを取得できる。
連動動作は、録画、アラート画⾯の撮影と連写、PTZプリセットポイントの⾳声表⽰、電⼦メール、および1画⾯の拡⼤を提供できる。
変位検知、センサー作動、画像の損失、ハードディスクの損傷などが発⽣した場合、異なるアラームと各チャンネ
ル画像に対して、異なる対処⽅式を設定できる。

イベント録画機能

イベント（LOG）記録機能があり、システムレコード、操作レコード、ログレコード、アラームログに分類できる。ユーザーは
⽇付を選択し、すべてのリアルタイムおよび過去のイベントレコードを検索でき、管理者が分類、検索、および判断するのに
便利です。
操作権限は、ストレージ管理、ユーザー管理、デバイス管理、録画スケジューリング管理、変位検出管理、ネットワーク管理、
システム設定、⽇誌管理、アラーム連動管理、レンズの順序の編集、パスワードの変更、PTZクラウド制御、再⽣機能、写真閲覧、
電⼦地図機能、NVRシステムのオフ、NVRへのリモートログインの許可、カメラ画⾯数の監視の許可など。

1画⾯と4分割画⾯を同時に再⽣が可能。
カレンダー⼊⼒、時刻⼊⼒、タイムラインの選択、検索と再⽣が可能。
再⽣の倍数は、1/16、1/8、1/6、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、100、200回などです。
記録データは、AVIビデオ形式として直接保存するか、画像をBMPまたはJPG単⼀形式として保存できる。
画⾯モザイクや画⾯回転などのビデオ画⾯の特殊効果の処理を提供する。
再⽣中の連続撮影（1〜999枚）を設定できる。
360度カメラソフトウェアの解凍計算と分割表⽰をサポートし、⿂眼レンズに適している。
スマート検索機能で、分割したブロックに応じて変化した動画を検索できる。

⾃動バックアップ
機能

⽉次、⽇次、単⼀実⾏などのバックアップ作業の実⾏サイクルを⾃動的に設定できる。
バックアップするデータの期間と必要なカメラ画⾯を⾃動
的に設定できる。

温度制御熱画像AI分析ホス�ト
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Chiang Bin Electronic Co. Ltd.

CBT-MS3200
Al Human Body Thermal Meter System

Aiサーマルカメラ�カメラ�2台セット

温度制御熱画像AI分析ホスト
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Topology

カメラ�1

CAT6

カメラ�2

CAT6

POWER
DC  12V

POWER
DC  12V

ギガビットスイッチ

CAT6 MAX. LENGTH 100M

CAT6

NVR

VGA/HDMI

モニター

ギガビットスイッチ

CAT6 MAX. LENGTH 100M

CAT6

NVR

VGA/HDMI

モニターPOE

TOPOLOGY 1

TOPOLOGY 2

カメラ�1

CAT6

カメラ�2

CAT6
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CBT-MS3200-IPC
Aiサーマルカメラ
․カラーデュアルセンサーサーマルカメラ
․熱画像と温度表⽰（IVS-NVRによる）
․⾼精度AI熱画像センサー（誤差�±0.5℃）
․2Mカラー画像は識別が容易
․同時多数者を⾮接触体温検知
․周囲温度の深層学習リセットボタン
․発熱温度アラーム�⼊⼒/出⼒
․DC12V/ネットワーク電源をサポート
․アラーム中は⽩⾊光が点灯する
․動作環境温度�-10°C�~�50°C

⽩⾊光

2Mカラー画像

熱画像センサー
⼈体温度検出

外形⼨法(7*12*4mm)

NVRホスト

IVSソフトウ�ェア�
+�CBT-MS3200-NVR(15*15*8mm)

熱画像
ビデオ

熱撮像センサー

最⼤解像度
測定波⻑
視野⾓

フルフレームレート
熱画像ディスプレー

温度測定�(精度)

測定温度範囲

⾮冷却VOXマイクロボロメーター

FLIR（⽶国）80x60、プログレッシブスキャン；17μm
⻑波⾚外線：8μm〜14μm
H:51°,V:38°,D:64°

9�fp（s NTSC）;�9�fp（s PAL）
⽩⿊サーマルディスプレイ�/�カラーサーマルディス�プレイ�/�リバース

中⼼および測定温度（� 最⼤直径1�M/誤差±0.5℃�）

範囲30℃〜45℃

イメージセンサー
画像解像度
最低照度

ホワイトバランス
画像設定

レンズ
ワイドダイナミック
ICR
絞り

LED/到達距離
OSDメニュー

1/2.9インチ�Sony�200万ピクセルExmor�CMOS
200万ピクセル/100万ピクセル；1920×1080P/1280×720�@30FPS
カラー：0.1Lux@F2.0、感度向上：0.001Lux@F2.0
照明：0.0012Lux@F2.0

サポート
輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、
ノイズ�除去、グレイスケール

f6.0mm
画像設定
なし
固定レンズ

⽩⾊LEDライト/5メートル、⼿動/アラ−ト（オン/�オフ）
英語、⽇本語、繁体字中国語、簡体字中国語

可視
ビデオ

⼀般

Tvシステム
画像送信
ブラウザ
イーサネット

伝送容量

ONVIF

プロトコル

ユーザー制限

セキュリティ

アラームトリガー

マルチキャスト
接続端⼦

アラーム⼊⼒/出⼒
電源；パワー
オーディオ

動作環境温度
外形⼨法/重量 71.6(W)�x�117.5(H)�x�35.5(D)mm/450g

-10℃〜50℃

PAL/NTSC
H.264/MPEG�4/M-JPG
IE�10以上
10/100M⾃動検出

64〜12,000Kbps

ONVIF(Profile�S)をサポート

TCP,�UDP,�HTTP,�SMTP,�FTP,�NTP,�DNS,�DHCP,�PPPoE,
ARP,�UPnP,�RTSP,�RTP,�SNMP,�TRAP,�ONVIF,
Ethernet(RJ-45Wired�10/100�Base-TX)

9ユーザーをサポート

IDパスワード保護

ビデオをFTP（ファイルサーバー）にアップロードし、
警告メール、HTTP、外部デジタル出⼒

ネットワークインターフェース/DC電源/リセットボタン/SDカードスロット

DI�/�DO
DC�12V�/ネットワーク電源；4W
ライン⼊⼒/ライン出⼒�3.5mm

サポート
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CBT-MS3200-NVR
温度制御熱画像AI分析ホス�ト
․最⼤2台のサーマルカメラを同時に監視および記録
․サーマルカメラの温度検出、リアルタイムアラーム機能と温度記録
․複数⼈の温度を個別にリアルタイム表⽰&周囲の温度差を補正設定
․アラーム録画、オーディオ再⽣、電⼦メール、電⼦地図
․内蔵�2.5インチ2TB�HDD
․HDMI、DisplayPort、VGA、3つの独⽴した出⼒
․GigbitネットワークポートUSB�Type�C�x1�+�USB�3.�0�Type�A�x2
 +�USB�2.0�Type�A�x1
․2⼈が出⼊りするときに同時に検出できる

スマート
機能

デュアルセンサー
熱画像カメラ

デュアルセンサー設定には、オブジェクトの温度の表⽰と、オブジェクトの特性をはっきりと照らす機能が含まれる。
インテリジェントな熱センサー検出により、検出する温度範囲を設�定し、⼈体温度が超えたときにアラームが作動する。
設置環境に応じて、温度設定を補正できる。
⼈体ではない熱シグナルの除去。

マネジメントシス
テム

カメラからのメッセージを監視および検出する。今後の検索のためにイベントレコードを保存する。
デュアルスクリーンに電⼦地図とリアルタイム画像を表⽰する。

ストレージ

ソフトウ
ェア機能

ネットワークが異常な場合に記録が失われるのを防ぐために、記録データをキャッシュする。
外部の記憶装置で、⾃動的に循環して、画像を検索する。

サーマルカメラの
最適化

LAN内のカメラの⼀部モデルのワンボタン設定と⾃動接続をサポートする。
ローカル画⾯、画像の設定と検索。
デュアルストリームをサポート・ワンクリックのカメラ設定

表⽰パターン

36/30/25/24/20/16/12/9/6/4/1分割画⾯、全画⾯表⽰、カスタム画⾯をサポートする。

最⼤500万ピクセルの⾼解像度IPカメラをサポートし、200万ピクセルカメラは毎秒30フレームに到達�する。
ONVIFおよびRTSP契約をサポートし、カメラを追加できる。これにより、市場にあるほとんどすべてのブランドカメラをカバーである。
ユーザーは、システムのローカルサーバーのステータス、残りの録画スペース、管理対象カメラのリスト、およびそれらの
接続ステータスを画⾯で制御できる。
固定の監視モニター画⾯で、1つの画⾯に4、6、9、16、25、36チャネルを表⽰できる。

双⽅向監視機能をサポート（オフにもできる）が、記録およびネットワーク時間⾃動修正（NTP）機能には影響しません。

表⽰パターン

録画機能

最⼤500万ピクセルの⾼解像度IPカメラをサポートし、200万ピクセルカメラは毎秒30フレームに到達�する。
⾼品質録画。H.264、H.265の録画形式をサポートする。
インテリジェントな録画モード：予定のスケジュール録画、アラート録画、予定とアラート。
モーション検知アラート、カメラシールドなどをサポートし、ユーザーのニーズに応じて、さまざまな警告領域に分割して、
複数の検出感度レベルをサポートできる。
透かしのサポート
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再⽣機能

ソフトウ
ェア機能

アラート機能 アラートの記録には、モーション検出、IOアラート、IVSアラートなどである。
アラートの前の録画（Pre-Alarm）0〜150秒とアラート後の録画5〜120秒（Pre-Alarm）をサポートする。

アラーム連動

アラーム連動動作編集機能を搭載し、アラート種別、発⽣源位置、連動動作、対応するキャプチャ画⾯の4種類の順序
で連動対応関係を⾃動定義でき、1つのイベントで複数の連動動作に対応できる。例えば、カメラ1がモーション検出イ
ベントを⽣成すると、カメラ2と5もスナップショットを取得できる。
連動動作は、録画、アラート画⾯の撮影と連写、PTZプリセットポイントの⾳声表⽰、電⼦メール、および1画⾯の拡⼤を提供できる。
変位検知、センサー作動、画像の損失、ハードディスクの損傷などが発⽣した場合、異なるアラームと各チャンネ
ル画像に対して、異なる対処⽅式を設定できる。

イベント録画機能

イベント（LOG）記録機能があり、システムレコード、操作レコード、ログレコード、アラームログに分類できる。ユーザーは
⽇付を選択し、すべてのリアルタイムおよび過去のイベントレコードを検索でき、管理者が分類、検索、および判断するのに
便利です。
操作権限は、ストレージ管理、ユーザー管理、デバイス管理、録画スケジューリング管理、変位検出管理、ネットワーク管理、
システム設定、⽇誌管理、アラーム連動管理、レンズの順序の編集、パスワードの変更、PTZクラウド制御、再⽣機能、写真閲覧、
電⼦地図機能、NVRシステムのオフ、NVRへのリモートログインの許可、カメラ画⾯数の監視の許可など。

1画⾯と4分割画⾯を同時に再⽣が可能。
カレンダー⼊⼒、時刻⼊⼒、タイムラインの選択、検索と再⽣が可能。
再⽣の倍数は、1/16、1/8、1/6、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、100、200回などです。
記録データは、AVIビデオ形式として直接保存するか、画像をBMPまたはJPG単⼀形式として保存できる。
画⾯モザイクや画⾯回転などのビデオ画⾯の特殊効果の処理を提供する。
再⽣中の連続撮影（1〜999枚）を設定できる。
360度カメラソフトウェアの解凍計算と分割表⽰をサポートし、⿂眼レンズに適している。
スマート検索機能で、分割したブロックに応じて変化した動画を検索できる。

⾃動バックアップ
機能

⽉次、⽇次、単⼀実⾏などのバックアップ作業の実⾏サイクルを⾃動的に設定できる。
バックアップするデータの期間と必要なカメラ画⾯を⾃動
的に設定できる。

温度制御熱画像AI分析ホス�ト
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